
 سبید کج ساوه

 ساتین )الطلاء(
 تشطیب علی الأسطح المجصصة، جدران الجبس و ورق الجبس.لیمکن تنفیذ جبس ساتین کطلاء نهائي أو ل

 الذي تم إنشاؤه باستخدام هذا المنتج مستویا للغایة ومصقول. یکون السطح

 
 الإعداد و طریقة الاستعمال

الملاط بخلاط  دقائق حتى ینقع الملاط تمامًا، ثم خلط 3-5انتظر  وفي إناء نظیف  تماما  لتر ماء   6.5-7ی کجم من المنتج إل 10أضف 

 ملاط متجانس )یجب أن یکون الخلیط متجانسا تماما(حتى الحصول علی کهربائي )بسرعة منخفضة( 

 الملاحظات الهامة

  درجات مئویة 5لا یستخدم في درجات حرارة أقل من. 

  خالیا من أي ملوثات مثل الغبار أو الزیت وغیرها.یجب أن یكون سطح العمل 

 وغیرها. لا یضاف أي مواد مضافة مثل الأسمنت والجیر 

  شبكات شبكیة .في الأسطح غیر المتجانسة، یستخدم 

 ًیجب ألا یكون سطح الرکیزة رطباً جدًا أو جافا. 

 الشدیدة.س المباشرة أو هبوب الریاح مشب عدم تعرض سطح العمل في أشعة الیج 

 المعلومات التقنیة

  کجم 1-2مللمتر هی  2مم بسماکة  1کمیة الاستهلاک إزاء کل. 

  دقیقة 70وقت التصلب الأولي. 

  دقیقة 120وقت التصلب النهائي. 

  تصنیف الحریق لهذا المنتج في فئة تمA1 وفقاً للمعاییر الدولیة . 

 أیام 6خدامه بعد فتح الکیس لمدة و یمکن است بعد تاریخ الإنتاج  أشهر 6 تاریخ الاستهلاك هو. 

 

 لتغلیفا 

   من  کجم 30یتم تغلیف هذا المنتج في أکیاس ورقیةADSTAR. 

 .تحفظ الأکیاس في مکان جاف وبعیدا عن الرطوبة 

  أكیاس 9یجب ألا یزید الحد الأقصى لترتیب الأكیاس فوق بعضها البعض عن. 

 

 دقیقة  70 التصلب الأولي

 دقیقة 120 النهائيالتصلب 

 کجم 1-2 مللمتر( 2)سماکة  الاستهلاک في کل من متر مربع

 

 العنوان: أتوستراد رسالت، بعد جسرسیدخندان، شارع الشهید کابلي، نهایة شارع محمودي، زقاق سبید، مبنی سبید کج ساوه

 021-88469651، الفاکس: 021-84066، الهاتف 1621676757الرمز البریدي: 

 

 

 

 



 

 


