
 سبید کج ساوه

 مسحوق الترابط

 .بين الأرضيات والجدران الطبيعية والاصطناعيةمسحوق خاص لملء الشقوق  

  .مم 6-1بين البلاط والسيراميك والحجر الطبيعي بمسافة صغيرة أو متوسطة من  شقوقيستخدم مسحوق الترابط لملء ال 
 الإعداد و طریقة الاستعمال

اخلطها بخلاط كهربائي )بسرعة منخفضة( للحصول على لتر ماء في إناء نظیف تماما و  3.5إلی  3.8کجم من المنتج إلی  10أضف 

 .دقیقة حتى یتجانس الخلیط 1-2، ثم خلط مرة أخرى لمدة  دقائق حتى ینقع الملاط تمامًا 3-5انتظر  .خلیط عجین

 الملاحظات الهامة

 درجات مئویة 5أقل من  لا یستخدم في درجات حرارة. 

 .یجب أن یكون سطح العمل خالیا من أي ملوثات مثل الغبار أو الزیت وغیرها 

 وغیرها. لا یضاف أي مواد مضافة مثل الأسمنت والجیر 

 ًیجب ألا یكون سطح الرکیزة رطباً جدًا أو جافا. 

  مبللة. دقیقة نظف سطح العمل برغوة 15-30بعد 

 المعلومات التقنیة

  كجم. 0.5مم لكل متر مربع هی  3استهلاك إزاء شقوق کمیة 

  دقیقة 90وقت الاستهلاك الأمثل هو . 

 ساعة 24 مرور بهالل وقت التجفیف. 

  تصنیف الحریق لهذا المنتج في فئة تمA1 وفقاً للمعاییر الدولیة . 

  الإنتاج  تاریخ بعد شهرا 12تاریخ الاستهلاك هو. 

 التغلیف

 کجم. 20و  5 غلیف هذا المنتج في أکیاس ورقیة یتم ت 

 .یحفظ الکیس في مکان جاف وبعیدا عن الرطوبة 

  أكیاس 9یجب ألا یزید الحد الأقصى لترتیب الأكیاس فوق بعضها البعض عن. 

 السلامة والصحة

 .على الفور غسل العیون، افي حالة ملامسة العینین

 ل.لقناع عند العماصی باستخدام القفازات ووی 

 دقیقة 90 وقت الأداء

 N/mm2                  3 مقاومة الانحناء والضغط

N/mm2 10 

 کجم 1.5 -2.5 ك لكل متر مربعالاستهلا
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