
 سبید کج ساوه

 الرش جبس
قلیلة جدا، مقاومة الرطوبة العالیة مع نفایات بسرعة عالیة و  في مرحلة واحدة أو مرحلتینالجبس بقابلیة الرش المیکانیکي 

 ري والصوتي.اوالعزل الحر

بواسطة آلة رش الجبس بصورة  و إلخ الرش علی کافة الأسطح الخرسانیة، الطوب، الصلصال، سیبورکس  جبسیمکن تنفیذ 

 .قد تتطلب الأسطح المصقولة جدا أو التي تمتص الماء تحضیرًا مسبقاً أحادیة المرحلة أو ثنائي المرحلة.

 الإعداد و طریقة الاستعمال

 م سبائك الكروم وبروفیل الزاویة لتسویة الجدران.ااستخد 

   الكروم.سم على الحائط بین  10-15رش الملاط بالتساوي من مسافة 

  على مرحلتین بفاصل زمني مناسب. جصطلي ال 

  .استخدام مجرفة إسفنجیة لاستواء السطح 

  )التشطیب النهائي بواسطة المجرفة للتشطیب )من الفولاذ المقاوم للصدأ 

 الملاحظات الهامة

  درجات مئویة 5لا یستخدم في درجات حرارة أقل من. 

  ملوثات مثل الغبار أو الزیت وغیرها.یجب أن یكون سطح العمل خالیا من أي 

 وغیرها. لا یضاف أي مواد مضافة مثل الأسمنت والجیر 

  شبكات شبكیة .في الأسطح غیر المتجانسة، یستخدم 

 ًیجب ألا یكون سطح الرکیزة رطباً جدًا أو جافا. 

 س المباشرة أو هبوب الریاح الشدیدة.مشض سطح العمل في أشعة الییجب عدم تعر 

 التقنیة المعلومات

  سم 2.5یوصی بعملیة الرش في عدة مراحل عند الحاجة إلی سماکة تتجاوز. 

  کجم من الجبس 10لتر إزاء کل من  6-7کمیة میاه مستهلکة للجهاز. 

  ملم 8یجب ألا یقل سطح العمل من. 

  تصنیف الحریق لهذا المنتج في فئة تمA1 وفقاً للمعاییر الدولیة . 

  أیام بعد فتح الکیس 6ویمکن استخدامه حتی  بعد تاریخ الإنتاج  أشهر 6تاریخ الاستهلاك هو. 
 

 لتغلیفا 

   کجم من  30یتم تغلیف هذا المنتج في أکیاس ورقیةADSTAR. 

 .تحفظ الأکیاس في مکان جاف وبعیدا عن الرطوبة 

  أكیاس 9یجب ألا یزید الحد الأقصى لترتیب الأكیاس فوق بعضها البعض عن. 

 

 دقیقة 90 التصلب الأولي

 دقیقة 180 التلصب النهائي

 کجم 9 سم( 1)سماکة الاستهلاک في کل من متر مربع 
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